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1.1

1.2

1.3

1.4

Allgemeine Informationen

Informationen fiir lhre Sicherheit

Wir freuen uns, dass Sie sich fiir ein hochwertiges Qualitatsprodukt von KIESELMANN Guth Ventil-
technik KIESELMANN Anlagenbau AquaDuna entschieden haben. Unsere Produkte bieten lhnen bei
ordnungsgemalem Einsatz und entsprechender Wartung langjahrigen, zuverlassigen Einsatz.

Lesen Sie vor Montage und Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung und die darin enthaltenen
Sicherheitshinweise sorgfaltig durch. Dies ermdglicht Ihnen eine zuverldssige, sichere Funktion die-
ses Produktes bzw. lhrer Anlage. Bedenken Sie, dass unsachgemaRe Benutzung von Prozesskom-
ponenten zu groRen materiellen- und Personenschéden fiihren kénnen.

Bei Schéaden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung, unsachgemaler Inbetriebnah-
me, Handhabung oder Fremdeingriff verursacht werden, erlischt lhre Garantie und Gewahrleistung!

Unsere Produkte werden mit groRer Sorgfalt hergestellt, montiert und gepriift. Sollte es dennoch
einmal Grund zur Beanstandung geben, werden wir Sie selbstversténdlich im Rahmen unserer Ge-
wahrleistungen zufrieden stellen. Auch nach Ablauf der Gewahrleistung sind wir fir Sie da. Darliber
hinaus finden Sie alle notwendigen Hinweise und Ersatzteildaten fiir die Wartung in dieser Bedie-
nungsanleitung. Sollten Sie die Wartung nicht selbst vornehmen wollen, steht Ihnen gerne der KIE-
SELMANN Guth Ventiltechnik KIESELMANN Anlagenbau AquaDuna - Service zur Verfligung.

Kennzeichnung von Sicherheitshinweisen

Hinweise finden Sie unter dem Punkt Sicherheitsinformationen oder direkt vor der jeweiligen Hand-
lungsanweisung. Die Hinweise sind hervorgehoben durch ein Gefahrensymbol und ein Signalwort.
Texte neben diesen Symbolen unbedingt lesen und beachten, erst danach im Text weitergehen und
mit der Handhabung am Ventil fortfahren.

Symbol Signalwort Bedeutung

GEFAHR Unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Kérperverletzun-
gen oder Tod fiihren wird.

WARNUNG Unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Kérperverletzun-
gen oder Tod fiihren kann.

VORSICHT Gefahrliche Situation, die zu leichten Korperverletzungen oder
Sachschéaden fiihren kann.

HINWEIS Schédliche Situation, die das Produkt oder die ndhere Umgebung
beschadigen kann.

INFORMATION |Bezeichnet Anwendungstipps und andere besonders niitzliche
Informationen.

Allgemeine bestimmungsgemaBe Verwendung

Das Produkt ist nur fir den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck bestimmt. Jeder
dariiber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemaR. Fiir daraus resultierende Sché-
den haftet KIESELMANNGuth VentiltechnikKIESELMANN AnlagenbauAquaDuna nicht. Das Risiko
dafiir tragt allein der Betreiber. Voraussetzungen fir einen einwandfreien, sicheren Betrieb des Pro-
dukts sind sachgeméaRer Transport und Lagerung sowie fachgerechte Aufstellung und Montage.
Zur bestimmungsgemalien Verwendung gehort auch das Einhalten der Betriebs-, Wartungs- und In-
standhaltungsbedingungen.

Personal

Das Bedien- und Wartungspersonal muss die fiir diese Arbeiten entsprechende Qualifikation auf-
weisen. Es muss eine spezielle Unterweisung ber auftretende Gefahren erhalten und muss die in
der Dokumentation erwahnten Sicherheitshinweise kennen und beachten. Arbeiten an elektrischen
Anlagen nur von Elektro-Fachpersonal durchfiihren lassen.
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1.5 Umbauten, Ersatzteile und Zubehor

Eigenmachtige Umbauten und Veranderungen, welche die Sicherheit des Produkts beeintrachtigen,
sind nicht gestattet. Schutzeinrichtungen dirfen nicht umgangen, eigenméchtig entfernt oder un-
wirksam gemacht werden. Nur Originalersatzteile und vom Hersteller zugelassenes Zubehor ver-
wenden.

1.6 Allgemeine Vorschriften

Der Anwender ist verpflichtet, das Produkt nur im einwandfreien Zustand zu betreiben. Neben den
Hinweisen in dieser Dokumentation gelten einschléagige Unfallverhiitungsvorschriften, allgemein an-
erkannte sicherheitstechnische Regeln, nationale Vorschriften des Verwenderlandes und betriebsin-
terne Arbeits- und Sicherheitsvorschriften.

5098_DE 5/13
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Sicherheitsinformationen

BestimmungsgemafBe Verwendung

Das Ventil wird zur Entliiftung von gasformigen Medien in Rohrleitungssystemen in der Getranke
und Nahrungsmittelindustrie der Biotechnologie sowie der chemischen Industrie eingesetzt.

Allgemeine Hinweise

HINWEIS - Betriebsanleitung beachten

Zur Vermeidung von Gefahren und Beschadigungen ist die Armatur entsprechend den in der Be-
triebsanleitung angefiihrten Sicherheitshinweisen und technischen Daten einzusetzen.

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Entwicklung. Anderungen im Rahmen von technischen
Weiterentwicklungen sind vorbehalten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

/A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch ausstromendes Medium
Durch den Ausbau des Ventils konnen Flissigkeiten oder Gase Verletzungen verursachen.

-  Medien die iiber einen Leckageablauf abflieBen sind spritzsicher iber Abflusseinrichtun-
gen abzuleiten.

- Ausbau erst dann vornehmen, wenn mit absoluter Sicherheit die Anlage drucklos, flissig-
keitsfrei und gasfrei entlastet ist.

/A\ VORSICHT

Installations- und produktbedingte duBere Krafteinwirkungen auf das Gehause sind zu vermeiden.

/A VORSICHT

Vor der Inbetriebnahme der Anlage muss das gesamte Rohrleitungssystem griindlich gereinigt
werden.
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3

3.1

w

Lieferung, Transport und Lagerung

Lieferung

+ Unmittelbar nach Wareneingang die Lieferung auf Vollstandigkeit und Transportschaden pru-
fen.

+ Produkt auspacken.
+ Verpackungsmaterial aufbewahren oder nach ortlichen Vorschriften entsorgen.

Transport

/A VORSICHT

Verletzungsgefahr und Schaden am Produkt

Beim Transport der Produkte missen die nationalen Unfallverhiitungsvorschriften und die betriebs-
internen Arbeits- und Sicherheitsvorschriften eingehalten werden.

Lagerung

Beschadigungen am Produkt durch unsachgemaRBe Lagerung!
- Lagerbedingungen einhalten
- Langere Lagerung vermeiden

INFORMATION

Empfehlung fiir langere Lagerung

Wir empfehlen, bei langerer Lagerung das Produkt und die Lagerbedingungen regelmaRig zu priifen.

+ Um Beschadigungen an den Dichtelementen und den Gleitlagern zu vermeiden sollten
- Produkte bis DN 125/ OD 5 Zoll maximal 6 Monaten liegend gelagert werden.

— Produkte groRer als DN 125/ OD 5 Zoll generell stehend, mit dem Antrieb nach oben ge-
lagert werden.

+ Keine Gegenstande auf den Produkten lagern.
+ Die Produkte vor Nasse, Staub und Schmutz schiitzen.

+ Die Produkte in einem trockenen gut beliifteten Raum bei konstanter Temperatur lagern (opti-
male Raumtemperatur 25°C +5° und Raumluftfeuchtigkeit 70% +5%).

+ Dichtelemente, Gleitlager und Kunststoffteile vor UV-Licht und Ozon schiitzen.

5098_DE
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4 Beschreibung

4.1 Ventilarten

Be- und Entliiftungsventil

Entliiftungsventil

5098 015 000-xxx
Ra 1/2"; EPDM
mit Steg

5098 015 070-xxx
Ra 1/2"; EPDM
ohne Steg

qF

Be- und Entliiftungsventil

Entliiftungsventil

5098 015 025-xxx
K/M; EPDM
mit Steg

5098 015 030-xxx
K/M; EPDM
ohne Steg
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5

5.1

5.2
5.2.1

5.2.1.1

5.2.1.2

5.2.1.3

Funktion und Betrieb

Funktionsbeschreibung

Das Ventil wird zur Entliiftung von gasformigen Medien in Rohrleitungssystemen eingesetzt.

+ Stellung A (Ventil getffnet)

Entliiftung von gasférmigen Medien.
+ Die Schwimmerkugel ist in Ruhelage.
« Stellung B (Ventil geschlossen)

Das Ventil schlie3t beim Eintritt von Fliissig-
keiten in Pfeilrichtung.

Inbetriebnahme, Wartung und Reinigung
Inbetriebnahme
Einbauhinweise

Einbaulage
Das Ventil wird generell, wie in der Abbildung dargestellt, in das System eingebaut.
HINWEIS! Die Durchstromrichtung ist wie in der Abbildung in Pfeilrichtung.

Allgemeine Schweifrichtlinien

Generell sind Dichtungselemente, integriert in Schweilbauteilen, vor dem SchweilRen auszubauen.
Zur Vermeidung von Schéden sollten Schweillarbeiten von gepriiftem Personal (EN I1SO 9606-1).)
durchgefiihrt werden. Schweiverfahren WIG anwenden.

/A VORSICHT

Beschiadigung und Verletzungen durch hohe Temperaturzufuhr

Um einen Verzug der Bauteile zu vermeiden, miissen alle SchweilRbauteile spannungsfrei ver-
schweillt werden.

Vor dem Zusammenbau alle Bauteile abkiihlen lassen.

Beschadigung durch Verunreinigungen
Verunreinigungen konnen Beschadigungen an Dichtflachen und Dichtungen verursachen.

Vor der Montage das Gehause innen griindlich reinigen.

ATEX - Richtlinien

Bei Ventilen bzw. Anlagen die im explosionsgefahrdeten Bereich (siehe giiltige ATEX-Richtlinien EG)
eingesetzt werden, muss fiir einen ausreichenden, korrekten Potentialausgleich (Erdung) gesorgt
werden.

5098_DE
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5.2.2 Wartung

EMPFEHLUNG

Dichtungswechsel

Um optimale Wartungszyklen zu erreichen sind folgende Punkte zu beachten:
- Beim Dichtungswechsel sollten alle produktberihrten Dichtungen ausgetauscht werden.
- Esdiirfen nur Original-Ersatzteile verbaut werden.

Wartungsintervall

Die Wartungsintervalle sind von den Betriebsbedingungen "Temperatur, Temperaturintervalle, Reini-
gungsmedium, Medium, Druck und Schalthaufigkeit" abhangig. Es wird empfohlen die Dichtungen
praventiv im 1-jahrigen Zyklus zu wechseln, wobei nach Zustand der Dichtung langere Wartungsin-
tervalle vom Anwender festzulegen sind.

Schmierstoffempfehlung

EPDM; HNBR; NBR; FKM; k-flex - |Kliiber Paraliq GTE703*
Silikon - |Kliiber Sintheso pro AA2*
Gewinde - |Interflon Food*

*) Wird die Armatur zur Lebensmittel- oder Getrankeherstellung eingesetzt, diirfen nur Schmier-
stoffe verwendet werden die dafiir zugelassen sind. Bitte beachten Sie die jeweiligen Sicher-
heitsdatenbl&tter der Schmierstoffhersteller.

5.2.3 Reinigung

Die optimale Reinigung wird mit der Rohrleitungsreinigung durchgefihrt.

10/13
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6 Technische Daten

Bauart  Entliftungs-Kugelventil
+ Bogen 180°
BaugroBe DN 15
Anschlussart + Gewinde DIN ISO 228
+ Kegel / Mutter DIN 11851
Temperaturbereich ~ Betriebstemperatur: +0°C bis +95°C

(mediumabhéngig)

Sterilisationstemperatur: +130°C

(SIP 30 min)

Betriebsdruck 10 bar

Werkstoff ~ Edelstahl: 1.4404 / AISI 316L
(produktberiihrt) 1.4301 / AISI 304
Oberflache: Ra =< 0,8um E-poliert
Dichtungswerkstoff: EPDM

Entliiftungsventil 5098 015 000-xxx
@ - Sitz: 15 mm 0
Offnun -

. gsdruck . mEp=al
SchlieBdruck: 43 mbar(g)

o
S

o

\

Durchflusskapazitat [m3/h]

@

20 25 30 35 40 45 50
Systemdruck [mbar]

Entliiftungsventil 5098 015 070-xxx

@ - Sitzz 15 mm »
Offnungsdruck: 30 mbar(g) i
. 25
SchlieBdruck: 70 mbar(g) //
g //
E /
% 15 /’/
=
2 10
S
a
5
0 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75

Systemdruck [mbar]
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7 De

montage und Montage

7.1 Demontage

Montagewerkzeug

T1 /\% _|Maul-Ringschliissel-Set  |SW 8 - SW 24 -

T11 n Gelenk-Hakenschlissel DN 25-DN 100 8028025100-020
90/155 V2A

Alle Schraubverbindungen haben Rechtsgewinde.

+ Komplettes Ventil an der Schliisselflache (SW)

+ Gehdause (VG) und Dichtsitz (S1) bzw. (S2) aus-

7.2 Mo

bzw. an der Nutmutter (N) ausschrauben.

einanderschrauben.

Schwimmerkugel (K) und O-Ring (D1) ausbau-
en.

ntage

+ Vor dem Einbau, die Einbaurdume und Laufflachen reinigen und leicht einfetten.

Montage in umgekehrter Reihenfolge durchfiihren.

+ Funktionspriifung durchfiihren.

12/13
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8 Zeichnungen und Abmessungen

8.1 Zeichnungen

Pos. Benennung Material Artikelnummer
VG Gehause 1.4404 / AISI 316L 5098 015 001-041
K Schwimmerkugel EPDM 2340 025 000-054
D1 O-Ring EPDM 2304 027 030-170
S1a Gewindestutzen G1 1.4404 / AISI316L 5098 015 004-041
S1b Gewindestutzen G1 mit Steg 1.4404 / AISI 316L  |5098 015 002-041
S2a Gewindestutzen G1 1.4404 / AISI 316L 5098 015 004-041
Blindkegel 2031 025 008-040
S2b Gewindestutzen G1 mit Steg 1.4404 / AISI 316L 5098 015 002-041
Blindkegel 2031 025 008-040
D2 Dichtring EPDM 2353 028 018-077
N Nutmutter 1.4404 / AISI 316L 2003 025 000-021

d1 @15 mm d2 @15 mm d3 @18 mm
L1 70 mm L2 ~115 mm L3 15 mm
G 1/2" Rd 52 x 1/6" SW 36 mm
R 35 mm

5098_DE 13/13
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